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1. 简介 

1.1 产品简介 

磊科 NM408M是一款集 ADSL2+ Modem、无线 AP、路由器、交换机、防火墙功能于一体 ADSL2+

无线路由猫，支持 IPTV，支持 ADSL、LAN 两种宽带接入方式，共享上网只需一台设备；采用磊

科独有的防雷电路设计，性能高效稳定。选择 NM408M，让您拥有全能、简洁、省心的上网体验，

畅享互联网。 

1.2 产品认证 

本产品已通过 3C认证和电信入网认证。适用于在海拔 2000米以下安全使用 

         

1.3 产品清单及手册说明 

 ADSL 用户端设备一台 

 电源适配器一个 

 电话线两根 

 网线一根 

 分离器一个 

 说明书一本 

本手册旨在帮助您正确使用这款无线路由猫，请在使用前详细阅读本手册。本手册的用途

仅限于磊科 NM408M无线路由猫，具体请以实际机型为为准。 
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1.4 产品指示灯说明 

 

1.4.1 Internet—WAN 口状态指示灯 

工作状态 

 常亮-----表示 Modem 已通电 

 熄灭-----表示 Modem 已断电 

1.4.2 Internet—WAN 口状态指示灯 

工作状态： 

 熄灭-----表示 WAN 口未获得 IP 地址 

 常亮-----表示 WAN 口已获得 IP 地址 

 闪烁-----表示正在有数据传输 

 

1.4.3 ADSL—ADSL状态指示灯 

工作状态： 

 熄灭-----表示设备工作以太网上行下 

 慢闪-----表示设备工作 ADSL 上行下，但是未接入 ADSL 线路 

 快闪-----表示 ADSL 正在协商拨号 

 常亮-----表示 ADSL 协商拨号成功 
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1.4.4 LAN/WAN,IPTV,LAN—端口状态指示灯 

工作状态： 

 常亮-----表示该端口已经接入设备（电脑） 

 熄灭-----表示该端口未接入设备 

 闪烁-----表示该端口的设备正在进行数据传输 

1.4.5 WPS— 一键加密状态指示灯 

工作状态： 

 熄灭-----表示一键加密功能未开启或者无线设备已经通过 WPS 功能成功连接到 Modem 

 闪烁-----表示一键加密正在连接或协商 

1.4.6 WLAN—无线状态指示灯 

工作状态： 

 熄灭-----表示无线功能关闭 

 常亮-----表示无线功能开启，但是无设备连接到 Modem 

 慢闪-----表示无线功能开启，有无线设备正连接到 Modem 

 快闪-----表示无线功能开启，并且有设备连接到 Modem 

 



磊科网络                                                                 ADSL2+无线路由猫 用户手册 

 

7 
 

1.5 产品接口及按钮说明 

 

1.5.1 ON/0FF—开关按钮 

 用于开启、关闭 Modem 或者重启 Modem（开启再关闭即可），按一下即可。 

1.5.2 PWR—电源接口 

 用于插电源，为 Modem 供电，变压器电源一头接 220V，另一头（圆型接头）插入这个

接口即可。 

1.5.3 Default—恢复缺省配置按钮 

 用于把 Modem 恢复缺省配置（出厂设置），长按 7-10 秒即可。 

1.5.4 LAN4/WAN、LAN3、IPTV、LAN—局域网/广域网接口/IPTV 接口 

 用于把电脑接入 Modem 所在的局域网/广域网，需要连入的电脑用网线插入此口 

即可（LAN4、WAN 共用同一个接口 LAN4，IPTV 使用一个接口 LAN2）。 

1.5.5 ADSL—拨号线接口 

 电信或者网通提供的电话线入口，将入口线插入 ADSL 接口即可。 
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2. 产品硬件安装 

 

 

按照上图所示，正确连接各设备，开启 ON/OFF 开关，待指示灯处于正常状态时（详情见产品

指示灯说明），说明 Modem 已经开始正常运行。 

3. 登陆Modem 

3.1 使用有线连接并登陆 Modem 

3.1.1 连接 

用电话线接入 Modem 的 ADSL 接口，用网线将一台电脑与 Modem 的 LAN1、LAN2、LAN3、

LAN4 四口中的任意接口相连（如下图）。 
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注：如果您的上网方式为小区宽带，请将网线接入 LAN4/WAN 口，将电脑同其他的 LAN 口相

连。 

3.1.2 自动获取 IP 地址 

将电脑设置成自动获得 IP 地址（详见附录 1），等待本地连接成功获取到 IP（详见附录 2）。 

3.1.3 浏览器访问 

打开电脑上的浏览器，地址栏直接输入 192.168.1.1（可以添加 http://），回车(键盘上的“Enter”

键)，出现如下界面（以 XP 系统为例）。 
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此时在用户名和密码框内分别输入 guest 和 guest，点击“确定”以后就可以看到 Modem 的

管理界面了。 

 

 

3.2 使用无线连接并登陆 Modem（见附录 3） 

 

4. Modem管理 

4.1 系统信息 

4.1.1 基本运行状态 

选择菜单系统信息基本运行状态，您可以查看下图所示信息。 
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 系统：此处显示 Modem 产品名称、运行时间、日期、固件版本、编译日期和序列号。 

 DSL：此处显示 Modem 模式和上下行速率。 

 局域网配置：此处显示 Modem 当前 LAN 口 IP 地址、子网掩码、MAC 地址和 DHCP 服

务器是否启用等信息。 

 DNS 状态：此处显示 Modem 的 DNS 模式和服务器。 

 ADSL 上行广域网接口：此处显示 Modem 当前 ADSL 上行 WAN 口名称、VPI/VCI、封

装模式、默认路由是否开启、协议类型、IP 地址、网关、状态等信息。 

 以太网上行广域网接口：此处显示 Modem 当前以太网上行 WAN 口名称、默认路由是否

开启、协议类型、IP 地址、网关、状态等信息。 

4.1.2 DSL 线路统计 

选择菜单系统信息DSL线路统计，您可以查看下图所示信息。 
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 ADSL 模式：ADSL 连接所使用的 ADSL 工作模式。 

 上下行速率：显示当前 ADSL 连接下上传和下载速度。 

 衰减上下行速率：显示上传和下载线路衰减值，是表征线路质量的重要参数。 

 上下行信噪比裕度：信噪比裕度（signal to noise ratio margin，SNR margin）是用来

测量网路服务质量的，它表示了网络在噪涌的情况下无错误工作的能力，它是两个 SNR

值的差，一个是你目前网络的信噪比，一个是在目前速度下刚好能维持可靠连接的信噪比。

一般在 20-40dB。 

 厂商：显示生产厂商信息,NT 即 Netcore，磊科公司简称。 

 固件版本：显示产品固件版本。 

 错帧计数：显示线路中发生的 CRC 错误的个数。 

 上下行 BER：即上下行误码率，是衡量数据在规定时间内数据传输精确性的指标。 

 上下行输出功率：显示当前 ADSL 连接下上传和下载输出功率。 

 误码秒：显示凡是出现误码的秒数。 

 严重误码秒：显示短时间内出现大误码率的情况。 

 UAS：即用户代理服务器。 
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4.1.3 流量统计 

选择菜单系统信息流量统计，您可以在下图查看 Modem 的流量信息。点击刷新按钮，您可

以更新流量统计表。 

 
 接口：显示被统计的网络接口。 

 收包：该项用数据包个数来统计 Modem 接收数据的总流量。 

 接收错误：显示 Modem 接收错误的数据包个数。 

 接收丢弃：显示 Modem 接收丢弃的数据包个数。 

 发包：该项用数据包个数来统计 Modem 发送数据的总流量。 

 发送错误：显示 Modem 发送错误的数据包个数。 

 发送丢弃：显示 Modem 发送丢弃的数据包个数。 

4.1.4 无线主机状态 

选择菜单系统信息无线主机状态，您可以在下图查看连接到本无线网络的所有主机的基本信息。

单击刷新按钮，您可以更新列表中的所有信息。单击关闭按钮，您可以关闭此页面。 



磊科网络                                                                 ADSL2+无线路由猫 用户手册 

 

14 
 

 

 

 

 MAC 地址：显示当前连接到无线网络的主机的 MAC 地址。 

 发送封包数：显示当前主机发送的数据包总数。 

 接收封包数：显示当前主机接收的数据包总数。 

 发送速率：显示 Modem 当前发送数据包到主机的速率。 

 是否节能：显示 Modem 是否开启节能功能。 

 过期时间：显示无线客户连接 Modem 的剩余有效时间，时间过期后，Modem 会自动续

约时间。 

4.2 快速配置 

输入用户名和密码登陆 Modem 后会自动弹出快速配置界面，您也可以选择菜单快速配置设置

上网所需的基本网络参数。 

 

 

点击下一步，进入 DSL 设置界面，需要手动填写虚拟电路的相关参数，如不清楚，您可以通过

自动检测功能来获取参数信息。如果检测失败，请您重启 ADSL 后再尝试检测。如果经过多次尝

试后仍然检测不成功，您可以向您的网络服务商咨询 PVC 信息。 
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点击下一步，进入 WAN 口连接方式选择界面。 

 

这里提供四种最常见的 ADSL 上网方式：PPPoE、桥接、动态 IP、静态 IP 和一种针对特殊 PVC

参数的 DSL 虚拟拨号，适用于 IPTV 与上网 PVC 参数相同。您可以根据自身情况进行选择，然

后点击下一步进行后续网络参数的填写。 

注：如果您的上网方式为小区宽带，请点击“网络参数”中的“以太网上行”进行设置，以太网

上行不支持快速配置，请在“WAN 口设置”中配置上网相关网络参数。 

1. PPPoE 

选择 PPPoE 连接方式，点击下一步后，请填写 ISP（网络服务提供商）为您指定的 ADSL 上网

帐号和上网口令。如不清楚，可向 ISP 咨询。 

 

以上设置完成后点击下一步，您将看到下图所示的基本无线网络参数设置界面。 
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注：为保障您网络的安全，我们默认页面必须设置密码才能进入下一步，若无需设置密码，请点

击“不开启无线安全”进入下一步。 

 无线功能：启用或关闭 Modem 的无线功能。 

 SSID：您的无线网络名称。 

 密码：为您的 Modem 无线网络提供加密，请输入您想要设置的密码，密码要求为 8-63

个 ASSII 码字符或 8-64 个 16 进制字符，为了保障网络安全，默认填写密码才能进入下

一步，推荐使用加密方式强大的 WPA-PSK/WPA-2PSK AES；若不加密可选择不开启无

线安全；更多加密方式可进入”无线设置””无线安全设置”  

点击下一步，您将进入下图所示的 IPTV 设置界面。 

 

选择用于 IPTV 的 LAN 口，输入 IPTV 服务商提供的 PVC 参数，点击下一步，将弹出下图所示

的快速设置完成界面，点击保存保存配置并生效。 
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2. 桥接 

选择桥接，此处您不需要进行设置，后续您将进行基本无线网络参数设置和 IPTV 设置，具体步

骤请参考 PPPoE。 

3. 动态 IP 

选择动态 IP，您可以自动从网络服务商获取 IP 地址，您不需要填写任何内容即可上网。直接点

击下一步，您将进行基本无线网络参数设置和 IPTV 设置，具体步骤请参考 PPPoE。 

4. 静态 IP 

选择静态 IP，即您拥有网络服务商提供的固定 IP 地址，您需要在下图所示界面中填写如下内容： 

 

 IP 地址：Modem 对广域网的 IP 地址，即 ISP 提供给您的 IP 地址，不清楚可向 ISP 咨询。 

 子网掩码：Modem 对广域网的子网掩码，即 ISP 提供给您的子网掩码，一般为

255.255.255.0。 



磊科网络                                                                 ADSL2+无线路由猫 用户手册 

 

18 
 

 默认网关：填入 ISP 提供给您的默认网关，不清楚可向 ISP 咨询。 

 DNS 服务器：填入 ISP 提供给您的 DNS 服务器地址，不清楚可向 ISP 咨询。 

 备用服务器：可选项，如果 ISP 提供给您两个 DNS 服务器地址，则您可以将另一个 DNS

服务器地址填于此处。 

设置完成后点击下一步，您将进行基本无线网络参数设置和 IPTV 设置，具体步骤请参考 PPPoE。 

5. PPPOE透传(IPTV 与上网 PVC参数相同) 

在国内部分地区例如深圳，IPTV 与上网 PVC 参数相同，此时需要选择 PPPOE透传，配置方式

同 PPPOE 完全一样。您填写的上网 PVC 参数与 IPTV 的 PVC 参数相同，以下为深圳地区用户

配置示意图： 

 

 

4.3 网络参数 

4.3.1 WAN 口设置 

选择菜单网络参数WAN口设置，您可以设置您的宽带接入方式。 
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 广域网物理类型：有两种可选方式：ADSL 上行和以太网上行。ADSL 宽带接入下选择 ADSL

上行，若是小区宽带接入，则选择以太网上行。 

 检测 WAN PVC：可自动检测 WAN 口 PVC 参数（VPI/VCI），若无法完成自动检测，则

手动输入 VPI/VCI 值，如不清楚可向 ISP 咨询。 

 封装模式：数据在 ATM 网络上的封装模式，支持两种封装模式：LLC 和 VC-Mux。 

 接口模式：ADSL 上行下提供六种上网接口模式：Bridge、DHCP(Static IP)、PPPoE、

PPPoA、1483 Routed、IPoA。以太网上行下提供三种上网接口模式：Bridge、DHCP(Static 

IP)、PPPoE。 

 启用 NAPT：选择是否启用 NAPT（网络端口地址转换），保持默认设置即可。 

 启用 IGMP：选择是否启用 IGMP（Internet 组管理协议），保持默认设置即可。 

 PPP 设置：接口模式为 PPPoE 或 PPPoA 时需要进行 PPP 设置。 

 用户名：填入 ISP 提供的用户名。 
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 密码：填入 ISP 提供的密码。 

 连接类型：三种类型：连续、请求时连接、手动连接。可根据自身需要进行设置。 

 空闲时间：选择请求时连接后需要设置空闲时间。 

 公网 IP 设置：接口模式为 DHCP(Static IP)、1483 Routed、IPoA 时要进行公网 IP 设置。 

 类型：Fixed IP 即静态 IP 上网方式，DHCP 即动态 IP 上网方式。 

 IP 地址：手动输入上网 IP 地址。 

 远端 IP 地址：即连接网络的网关地址。 

 子网掩码：默认为 255.255.255.0。 

 默认路由：一种特殊的静态路由，默认开启。 

 Unnumbered：一种借用 IP 地址的功能，默认不开启。 

 

ADSL 上行 

1．Bridge 

若要使设备功能等同一台 ADSL Modem，用户通过电脑或其他设备拨号上网，请选择 Bridge

模式。具体设置步骤如下：接口模式选择 Bridge，自动检测或手动输入 VPI/VCI 值，选择 LLC

封装模式，点击添加按钮即可建立一条桥连接。 

 

在广域网接口表中可以看到这条桥连接。 
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点击修改按钮或 图标可对该连接进行编辑，点击删除按钮或 图标可删除该连接。 

 

 

 802.1q：选择是否开启 802.1Q VLAN(虚拟局域网)。一般情况下选择禁用。 

 VLAN ID：VLAN 开启时输入 ISP 提供的 VLAN ID。 

2．静态 IP（Static IP） 

当 ISP 提供给您所有 WAN IP 信息时，请选择静态 IP。具体设置步骤如下：接口模式选择 DHCP

（Static IP），自动检测或手动输入 VPI/VCI 值，选择 LLC 封装模式，公网 IP 类型选择 Fixed IP，

并输入 IP 地址、远端 IP 地址（即网关地址）、子网掩码。如不清楚，可向 ISP 咨询。所有设置

完成后点击添加按钮即可建立一条静态 IP 上网连接。 
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在广域网接口表中可以看到这条静态 IP 连接。 

 

 

点击修改按钮或 图标可对该连接进行编辑，点击删除按钮或 图标可删除该连接。 

 

 桥接：默认选择禁用桥接，如非特殊需要，请勿更改。 

 802.1q：选择是否开启 802.1Q VLAN(虚拟局域网)。一般情况下选择禁用。 

 VLAN ID：VLAN 开启时输入 ISP 提供的 VLAN ID。 
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3．动态 IP 

若 ISP 未给您提供任何 IP 网络参数，请选择动态 IP 模式。具体设置步骤如下：接口模式选择

DHCP（Static IP），自动检测或手动输入 VPI/VCI 值，选择 LLC 封装模式，公网 IP 类型选择

DHCP， 点击添加按钮即可建立一条动态 IP 连接。 

 

在广域网接口表中可以看到这条动态 IP 连接。 

 

 

点击修改按钮或 图标可对该连接进行编辑，点击删除按钮或 图标可删除该连接。 
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 桥接：默认选择禁用桥接，如非特殊需要，请勿更改。 

 802.1q：选择是否开启 802.1Q VLAN(虚拟局域网)。一般情况下选择禁用。 

 VLAN ID：VLAN 开启时输入 ISP 提供的 VLAN ID。 

4．PPPoE 

如果 ISP 提供给您的是 PPPoE（以太网上的点到点连接），请选择 PPPoE 方式。ISP 会给您提供

用户名和密码，如不清楚，可向 ISP 咨询。具体设置步骤如下：接口模式选择 PPPoE，自动检

测或手动输入 VPI/VCI 值，选择 LLC 封装模式，在 PPP 设置中输入 ISP 提供的用户名和密码，

连接类型选择连续，设置完成后点击添加按钮即可建立一条 PPPoE 连接。 
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在广域网接口表中可以看到这条 PPPoE 连接。 

 

点击修改按钮或 图标可对该连接进行编辑，点击删除按钮或 图标可删除该连接。 

 

 用户名：输入 ISP 提供的 PPPoE 用户名。 

 帐户设置：输入 ISP 提供的 PPPoE 密码。 

 认证方式：默认选择自动认证方式，如非特殊需要，请勿更改。 

 连接类型：连续的、需要时连接、手动连接。 

 连续的：即自动连接模式，在开机后系统自动进行连接。在使用过程中，如果由于

外部原因，网络被断开，系统则会每隔一段时间尝试连接，直到成功连接为止。若

您的网络服务是包月交费形式，可以选择该项连接方式。 

 需要时连接：即按需连接模式，当有来自局域网的网络访问请求时，系统会自动进

行连接。若在设定时间内（空闲时间）没有任何网络请求时，系统会自动断开连接。
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对于采用按时间进行交费的用户，可以选择该项连接方式，有效节省上网费用。 

 手动连接：开机后需要用户手动才能进行拨号连接。若您的网络服务是按使用时间

进行交费，可以选择该项连接方式。 

 空闲时间：若检测到在空闲时间内没有网络访问流量，则自动断开网络连接，保护您的上

网资源。此项设置仅对“需要时连接”生效。 

 桥接：默认选择禁用桥接，如非特殊需要，请勿更改。 

 AC-名称：如果不是 ISP 特别要求，请不要填写此项。 

 服务名称：如果不是 ISP 特别要求，请不要填写此项。 

 802.1q：选择是否开启 802.1Q VLAN(虚拟局域网)。一般情况下选择禁用。 

 VLAN ID：VLAN 开启时输入 ISP 提供的 VLAN ID。 

 MTU：填入网络数据包的 MTU 值（最大传输单元），缺省为 1492，如非特殊需要，一般

不要更改。 

 静态 IP：在 PPPoE 模式下，此项一般不填。 

 源 MAC 地址：WAN 口获取的 MAC 地址。 

5．PPPoA 

PPPoA（PPP over ATM）由 PC 终端直接发起 PPP 呼叫，用户侧 ATM25 网卡在收到上层的

PPP 包后，根据 RFC2364 封装标准对 PPP 包进行 AAL5 层封装处理形成 ATM 信元流。ATM

信元透过 ADSL Modem 传送到网络侧的宽带接入服务器上，完成授权、认证、分配 IP 地址和

计费等一些列 PPP 接入过程。 

若要采用 PPPoA 模式，设置过程参照 PPPoE。 

注：国内 ADSL 一般不采用 PPPoA 连接。 

6．1483 Routed 

选择此项即启用路由模式，此时，Modem 是一个独立的准系统，它自己 PPPoE 拨号并做 NAT，

成为一台独立的网关。路由模式可以省却代理服务器和拨号软件，但是，由于硬件条件的限制，

Modem 路由能力只适用于仅有几台电脑的共享应用，如家庭、宿舍等超小型网络。 

注：如非特殊需求，不要采用此种连接。 

7．IPoA 

IPOA(IP Over ATM) 是在 ATM－LAN 上传送 IP 数据包的一种技术。它规定了利用 ATM 网络
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在 ATM 终端间建立连接，特别是建立交换型虚连接(SVC：Switched Virtual Circuit)进行 IP 数

据通信的规范。IPOA 的主要功能有两个：地址解析和数据封装。 

注：如非特殊需求，不要采用此种连接。 

以太网上行 

1．Bridge 

若要使设备功能等同一台 ADSL Modem，用户通过电脑或其他设备拨号上网，请选择 Bridge

模式。具体设置步骤如下：接口模式选择 Bridge，点击添加按钮即可建立一条桥连接。 

 

 

 

在广域网接口表中可以看到这条桥连接。 

 

 

 

点击修改按钮或 图标可对该连接进行编辑，点击删除按钮或 图标可删除该连接。 
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 802.1q：选择是否开启 802.1Q VLAN(虚拟局域网)。一般情况下选择禁用。 

 VLAN ID：VLAN 开启时输入 ISP 提供的 VLAN ID。 

2．静态 IP 

当 ISP 提供给您所有 WAN IP 信息时，请选择静态 IP。具体设置步骤如下：接口模式选择 DHCP

（Static IP），公网 IP 类型选择 Fixed IP，并输入 IP 地址、远端 IP 地址（即网关地址）、子网掩

码。如不清楚，可向 ISP 咨询。所有设置完成后点击添加按钮即可建立一条静态 IP 上网连接。 

 

在广域网接口表中可以看到这条静态 IP 连接。 
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点击修改按钮或 图标可对该连接进行编辑，点击删除按钮或 图标可删除该连接。 

 

 

 802.1q：选择是否开启 802.1Q VLAN(虚拟局域网)。一般情况下选择禁用。 

 VLAN ID：VLAN 开启时输入 ISP 提供的 VLAN ID。 

3．动态 IP 

若 ISP 未给您提供任何 IP 网络参数，请选择动态 IP 模式。具体设置步骤如下：接口模式选择

DHCP（Static IP），公网 IP 类型选择 DHCP， 点击添加按钮即可建立一条动态 IP 连接。 
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在广域网接口表中可以看到这条动态 IP 连接。 

 

 

点击修改按钮或 图标可对该连接进行编辑，点击删除按钮或 图标可删除该连接。 

 

 

 

 802.1q：选择是否开启 802.1Q VLAN(虚拟局域网)。一般情况下选择禁用。 

 VLAN ID：VLAN 开启时输入 ISP 提供的 VLAN ID。 

4．PPPoE 

如果 ISP 提供给您的是 PPPoE（以太网上的点到点连接），请选择 PPPoE 方式。ISP 会给您提供

用户名和密码，如不清楚，可向 ISP 咨询。具体设置步骤如下：接口模式选择 PPPoE，在 PPP

设置中输入 ISP 提供的用户名和密码，连接类型选择连续，设置完成后点击添加按钮即可建立一

条 PPPoE 连接。 
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在广域网接口表中可以看到这条 PPPoE 连接。 

 

 

点击修改按钮或 图标可对该连接进行编辑，点击删除按钮或 图标可删除该连接。 
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 用户名：输入 ISP 提供的 PPPoE 用户名。 

 帐户设置：输入 ISP 提供的 PPPoE 密码。 

 认证方式：默认选择自动认证方式，如非特殊需要，请勿更改。 

 连接类型：连续的、需要时连接、手动连接。 

 连续的：即自动连接模式，在开机后系统自动进行连接。在使用过程中，如果由于

外部原因，网络被断开，系统则会每隔一段时间尝试连接，直到成功连接为止。若

您的网络服务是包月交费形式，可以选择该项连接方式。 

 需要时连接：即按需连接模式，当有来自局域网的网络访问请求时，系统会自动进

行连接。若在设定时间内（空闲时间）没有任何网络请求时，系统会自动断开连接。

对于采用按时间进行交费的用户，可以选择该项连接方式，有效节省上网费用。 

 手动连接：开机后需要用户手动才能进行拨号连接。若您的网络服务是按使用时间

进行交费，可以选择该项连接方式。 

 空闲时间：若检测到在空闲时间内没有网络访问流量，则自动断开网络连接，保护您的上

网资源。此项设置仅对“需要时连接”生效。 

 AC-名称：如果不是 ISP 特别要求，请不要填写此项。 

 服务名称：如果不是 ISP 特别要求，请不要填写此项。 
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 802.1q：选择是否开启 802.1Q VLAN(虚拟局域网)。一般情况下选择禁用。 

 VLAN ID：VLAN 开启时输入 ISP 提供的 VLAN ID。 

 MTU：填入网络数据包的 MTU 值（最大传输单元），缺省为 1492，如非特殊需要，一般

不要更改。 

 静态 IP：在 PPPoE 模式下，此项一般不填。 

 源 MAC 地址：WAN 口获取的 MAC 地址。 

4.3.2 分组设置 

选择菜单网络参数分组设置，您可以查看当前所有分组，如下图。分组功能采用 VLAN 技术

（虚拟局域网），将网络设备从逻辑上划分为数个不同的网段，这样，数据包只能在 VLAN 内进

行转发，可以提高数据传输的安全性以及网络的整体性能。 
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例如：您想将 LAN1 和 LAN3 划分为组 1，采用 WAN0 接口上网，请参照以下步骤设置。 

选中“组 1”，将 LAN1、LAN3 及 WAN0 接口添加到接口组列表，点击应用即完成设置。 
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4.3.3 LAN 口设置 

选择菜单网络参数LAN口设置，您可以更改 LAN 口 IP 地址以配合实际网络环境的需要。 

 

 

 

 IP 地址：出厂默认值为 192.168.1.1，您可以根据需要改变它。 

 子网掩码：您可以根据实际的网络状态输入不同的子网掩码。 

 从属 IP：勾选“从属 IP”，您可以设置第二队 IP 地址和子网掩码。通过第二 IP，您也可

以登录 Modem 的 WEB 管理界面。 

 IGMP Snooping：IGMP 协议用于管理 TCP/IP 网络上的组播。默认关闭，如不清楚，请

向 ISP 咨询。 

4.3.4 MAC 地址克隆 

选择菜单网络参数MAC地址克隆，您可以将当前 PC 的 MAC 地址克隆到连接到该 PC 的接口。 
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点击 MAC克隆，再点击应用保存生效。 

4.3.5 应用网关 

选择菜单网络参数应用网关，您可以在下图所示界面设置是否启用对各个应用层的网关。 

 

 

 

 虚拟专用网络（VPN）：VPN 为远程计算机通过广域网进行安全通信提供了方法，如果内

网主机需要使用 VPN 协议（如 PPTP、L2TP、IPSec）通过 Modem 连接到远程 VPN 网

络，那么应开启相应的 VPN 透传功能。 

 应用层网关（ALG）：ALG 为某些采用“控制/数据”模式的应用层协议（如 FTP、H.323、

SIP、RTSP、ICQ、MSN）在通过 NAT 网关时作网络地址和端口的转换。 

注：建议保持默认“启用”状态。 
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4.3.6 ADSL 设置 

选择菜单网络参数ADSL设置，您可以在下图所示界面中配置 ADSL 网络参数。如非特殊需要，

请勿更改默认设置。 

 

4.3.7 PVC自动检测 

选择菜单网络参数PVC 自动检测，您可以自动检测 VPI/VCI 值。若您仍无法上网，请咨询您

的网络服务供应商当地的 VPI/VCI 参数，并在下图所示界面进行设置。 
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4.4 DHCP 服务器 

选择菜单 DHCP服务器，您将看到 DHCP 设置界面，如下图。 
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 DHCP 模式：有三种模式：关闭、DHCP 中继器、DHCP 服务器。一般选择 DHCP 服务

器模式。 

 接口：接受 DHCP 服务器控制的接口，默认为全选。 

 IP 地址池：内网主机得到的 IP 地址将在这个 IP 地址池范围内。 

 子网掩码：DHCP 服务器的子网掩码，一般为 255.255.255.0。 

 默认网关：此处应填入 Modem LAN 口的 IP 地址，缺省为 192.168.1.1。 

 最大租约时间：DHCP 服务器给客户端主机分配的动态 IP 地址的有效使用时间。在该段

时间内，DHCP 服务器不会将该 IP 地址分配给其他主机。 

 域名：此项为可选项，应填入本地网域名（默认为 domain.name） 

 DNS 服务器：填入 ISP 提供给您的 DNS 服务器地址，不清楚可向 ISP 咨询。 

点击配备设备类型 IP地址池按钮，您可以设置基于设备类型的 IP 地址池列表。 

 

 设备名：输入设备的名称。 

 起始地址：输入设备的起始 IP 地址。 

 结束地址：输入设备的结束 IP 地址。 

 路由器地址：输入路由器的 IP 地址。 

 option60：帐号为“ad”+应用层帐号+“@iptv”。 

注：一般不会配备设备类型 IP 地址池。 
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点击显示客户端按钮，您可以查看每个 DHCP 客户的具体信息。 

 

 

 

 名称：此处显示 DHCP 客户的名称。 

 IP 地址：此处显示 DHCP 服务器分配给客户的 IP 地址。 

 MAC 地址：此处显示 DHCP 客户的 MAC 地址。 

 过期时间（秒）：此处显示 DHCP 客户的过期时间。 

 类型：此处显示 DHCP 客户的连接类型。 
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4.5 无线设置 

4.5.1 基本设置 

选择菜单无线设置基本设置，您可以在下图所示界面中设置无线网络的基本参数。 

 

 关闭无线接口：勾选关闭无线接口选项可关闭无线功能。 

 带宽：Modem 无线工作带宽，推荐选择 2.4GHz（B+G+N）。 

 SSID：标识无线网络的网络名称。 

 信道带宽：设置无线数据传输时所占用的信道宽度，可选项有：20MHZ、40MHZ、

20/40MHZ。 

 控制边带：可选项有：Upper、Lower，建议选择 Upper。 

 信道号：以无线信号作为传输媒体的数据信号传输的通道。选择范围从 5 到 11。如果您

选择的是自动，则 Modem 会自动根据周围环境选择一个信号最好的信道。 

 无线功率（百分比）：设置无线网络的传输功率，推荐保持默认值 100%。 
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 无线客户：点击显示无线客户，会弹出一个动态无线客户列表。 

4.5.2 WPS设置 

选择菜单无线设置WPS设置，可设置 WPS 一键加密功能。 

 

一般情况下建议禁用 WPS 功能，如需要使用此功能，详见附录 5。 

4.5.3 无线安全 

选择菜单无线设置无线安全，您可以在下图所示界面中设置无线安全选项。 

1．WPA2（AES）（建议使用此加密模式） 
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 加密模式：可选的加密方式有：WEP、WPA(TKIP)、WPA(AES)、WPA2(AES)、WPA2(TKIP)、

WPA2 Mixed。建议选择 WPA2(AES)。 

 WPA 认证模式：可选项有企业模式和个人模式，一般选择个人模式。 

 预共享密钥形式：设置预共享密钥的形式，可选项有密文（即 ASCII 码）和 16 进制字符。 

 预共享密钥：输入您要给无线加密的预共享密钥。 

 RADIUS 认证服务器：选择企业模式时需要设置端口、IP 地址及密钥。 

设置完成后点击应用按钮即可。 

2．WEP 

选择 WEP 加密模式，Modem 将使用 IEEE 802.11 基本的 WEP 安全模式。此加密模式经常在

老的无线网卡上应用，而新的 IEEE 802.11n 不支持此加密方式。所以，如果您选择了此加密方

式，Modem 可能工作在较低的传输速率下，其具体设置如下图。 
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 密钥长度：可设置密钥的长度范围，可选项有 64 比特和 128 比特。 

 密钥格式：有 ASCII 和十六进制两种密钥格式。 

 默认发送密钥：在四个密钥中选择一个座位默认发送的密钥。 

 加密密钥：可设置四个加密密钥。 

设置完成后点击应用按钮即可。 

4.5.4 无线 MAC 地址过滤 

选择菜单无线设置无线 MAC 地址过滤，您可在下图所示界面中查看或添加无线网络的 MAC

地址过滤列表。 
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 无线接入控制模式：可选项有三个：禁用、允许列表和拒绝列表。如果选择“禁用”，则

此功能无效；如果选择“允许列表”，则只有列表中 MAC 地址对应的无线客户才能访问；

如果选择“拒绝列表”，则列表中 MAC 地址对应的无线客户不能访问。 

 MAC 地址：输入您想要过滤的无线主机的 MAC 地址。 

 当前接入控制列表：显示当前无线 MAC 地址过滤列表。 

注：如果您开启了无线网络的 MAC 地址过滤功能，并且无线接入控制模式选择“允许列表”，

而过滤列表中又没有任何 MAC 地址条目，那么任何主机都不能访问本无线网络。 
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4.5.5 无线高级设置 

选择菜单无线设置无线高级设置，您可以看到如下图所示的无线高级设置界面。 

 

 认证类型：该项用来选择系统采用的安全方式，即 Open System（开放系统）、Shared Key

（共享密钥）、Auto（自动）。 

 开放系统：无线网络内的主机可以在不提供认证密码的前提下，通过认证并关联上

无线网络，但是若要进行数据传输，必须提供正确的密码。 

 共享密钥：无线网络内的主机必须提供正确的密码才能通过认证，否则无法关联上

无线网络，也无法进行数据传输。 

 自动：Modem 会根据主机请求自动选择开放系统或共享密钥方式。 

 分片门限：为数据包指定分片门限。当数据包的长度超过分片门限时，会被分成多个数据

包。过多的数据包会造成网络功能降低，所以分片门限不应设置过低，默认为 2346。 

 RTS 门限：为数据包指定 RTS（发送请求）门限，当数据包长度超过 RTS 门限时，Modem

就会发送 RTS 到目的站点来进行协商。接收到 RTS 帧后，无线站点会回应一个 CTS（清

除发送）帧来回应 Modem，表示两者之间可以进行无线通信了。 
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 Beacon 间隔：Modem 通过发送 Beacon 广播进行无线网络连接的同步。Beacon 间隔

表示 Modem 发送 Beacon 广播的频率。默认值为 100ms，取值范围为 20-1024ms。 

 DTIM 间隔：指定传输指示消息（DTIM）的间隔。DTIM 是一种倒数计时作业，用以告知

下一个要接收广播或多播的客户端窗口。当 Modem 已经为相关联的客户端缓存了广播或

者多播信息时，它会在 Beacon 中夹带着下一个 DTIM 间隔的信息；当客户端听到 Beacon

讯号时，就会接收该广播或组播信息。默认值为 1。 

 数据速率：设定无线数据传输速率，默认为 Auto。 

 前缀类型：保持默认设置即可。 

 广播 SSID：该项功能用于将 Modem 的 SSID 号向无线网络内的主机广播，这样，主机

将可以扫描到 SSID 号，并可以加入该 SSID 标识的无线网络。 

 延迟阻塞：禁用延迟阻塞，保证无线传输性能。 

 以太网到无线阻塞：禁用以太网到无线阻塞，保证无线传输性能。 

 Wifi 多播转单播：启用此项功能后，Wifi 可由多播转为单播。 

 聚合：开启聚合功能，既能解决冲突又能保证系统吞吐量。 

 短保护间隔：选择此项可以使 Modem 接收和发送短帧间隔数据包，提高 Modem 的传

输速率，推荐启用。 

注：非特殊需求，建议保持默认设置。 
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4.6 IPTV设置 

选择菜单 IPTV设置，您可以在下图界面中配置 IPTV 相关参数。 

 

 禁止/允许 IPTV：选择是否启用 IPTV 功能。 

 IPTV PVC 设置：手动填写 IPTV 虚电路的相关参数，如不清楚，请向您的 IPTV 服务商咨

询 PVC（VPI/VCI）参数信息。 

设置完成后点击应用按钮，在当期 IPTV 设置表中就会显示相关设置信息。 
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4.7 路由功能 

选择菜单路由功能，您可以在下图界面中设置静态路由信息。 

 

 启用：选择是否启用路由配置功能。 

 目的地址：用来标识希望访问的目标地址或目标网络。 

 子网掩码：该项与目的地址一起来标识目标网络，把目标地址和网络掩码逻辑与即可得到

目标网络。 

 下一跳：数据包被发往的 Modem 或主机的 IP 地址。 

 跳数：默认为 1。 

 接口：用来指定数据包被发往的 Modem 或主机的接口。 

设置完成后点击添加路由即可，点击显示路由按钮，可查看 IP 路由表。 
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4.8 转发规则 

4.8.1 虚拟服务器 

选择菜单转发规则虚拟服务器，您可以在下图所示界面设置虚拟服务器条目。 

Modem 可配置为虚拟服务器，它能使通过公共 IP 地址访问 Web 或 FTP 等服务的远程用户自

动转向到局域网中的本地服务器。 

Modem 内置的防火墙特性能过滤掉未被识别的包，保护您的局域网络。在 Modem 默认设置

下，局域网中所有的计算机都不能被外界看到。如果希望在保护局域网内部不被侵袭的前提下，

某些 LAN 中的计算机在广域网上可见，请使用虚拟服务器。 

虚拟服务器可以定义一个端口，外网所有对此端口的服务请求都将改发给 Modem 指定的局域

网中的服务器（通过 IP 地址指定），这样外网的用户便能成功访问局域网中的服务器，而不影响

局域网内部的网络安全。 

 

 通用服务名称：通用的服务名称，包括 FTP、TFTP、WEB 等常见服务。 

 用户自定义服务名称：用户可自定义虚拟服务的名称。 

 协议：虚拟服务所用的协议，可供选择的有：TCP 和 UDP。 

 WAN 口设置：虚拟服务器可指定接口或 IP 地址。 
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 WAN 接口：虚拟服务器条目对应的网络接口。远程用户只有通过指定的 WAN 接口才能

访问局域网中的本地服务器。 

 WAN 端口：虚拟服务所使用的 WAN 侧端口号。 

 LAN 侧开放端口：虚拟服务所使用的 LAN 侧端口号。 

 LAN 侧 IP 地址：虚拟服务所使用的 LAN 侧 IP 地址。 

例：如果希望广域网用户通过端口 21 访问您的 FTP 服务器，FTP 服务器在局域网中的 IP 地址

为 192.168.1.100，协议选择为 TCP，则您可以按照如下步骤设置：通用服务名称选择 FTP，协

议选择 TCP，WAN 设置选择接口，WAN 接口选择任意，WAN 端口及 LAN 侧开放端口均为

21，LAN 侧 IP 地址输入 192.168.1.100，点击应用按钮保存生效。 

 

4.8.2 DMZ 主机 

选择菜单转发规则DMZ 主机，您可以在下图界面中设置 DMZ（非军事隔离区）主机。 

局域网中设置 DMZ 主机后，该主机将完全暴露给广域网，可以实现双向无限制通信。具体设置

时，只需要输入局域网中指定为 DMZ 主机的 IP 地址，然后选中启用 DMZ 并点击应用按钮即

可。向 DMZ 添加客户机可能会给客户机带来不安全因素，因此不要轻易使用这一选项。 
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4.8.3 UPnP 设置 

选择菜单转发规则UPnP 设置，您可以设置您的 UPnP。 

UPnP（通用即插即用协议），可以根据应用程序的需要自动打开相应的端口，而不需要用户手

动去添加端口转发，使得外部主机能够在需要时访问内部主机上的资源，对于一些端口不固定的

应用将会更加方便。 

 

 UPnP：选择是否启用 UPnP。 

 WAN 接口：选择 UPnP 需要自动打开的接口。 

设置完成后点击应用按钮保存生效。 
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4.9 家长管理 

选择菜单家长管理，您可以在下图界面中队小孩的上网时间进行管理。 

 

 

 上网时间控制：可选择是否开启上网时间控制，开启上网时间控制则路由下所有电脑都将

不能访问外网，配置指定 PC 后，只有指定 PC 能够访问外网。 

 日期：选择允许小孩上网的日期。 

 时间：选择允许小孩上网的时间段。 

 指定 PC：通过指定小孩的电脑 IP 地址或 MAC 地址实现上网管理。 

设置完成后，点击增加按钮即可。 
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4.10 防火墙 

4.10.1 MAC 过滤 

选择菜单防火墙MAC过滤，您可以保护或限制本地局域网。 

 

 上行默认策略：默认上行动作是允许的。 

 下行默认策略：默认下行动作时允许的。 

 方向：选择要进行 MAC 过滤的方向，上行或下行。 

 行为：选择 MAC 过滤的行为方式，禁止访问或允许访问。 

 源 MAC 地址：输入要进行 MAC 过滤的源主机 MAC 地址，如果不填表示禁止所有的源

MAC。 

 目的 MAC 地址：输入要进行 MAC 过滤的目的主机 MAC 地址,如果不填表示禁止所有的

源 MAC。 

例：要禁止 MAC 地址为 00:E0:86:71:05:02 的主机到 00:E0:86:71:05:04 的上行行为，则具体

设置步骤如下：方向选择上行，行为选择禁止，源 MAC 地址输入 00E086710502，目的 MAC
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地址输入 00E086710504，然后点击增加按钮即可。在当前 MAC 过滤表中可以查看此条过滤

条目。 

 

4.10.2 IP/端口过滤 

选择菜单防火墙IP/端口过滤，您可以保障本地网络的安全。 

 

 规则动作：允许或拒绝所设定的 IP 连接通过对应的协议数据包。 

 协议：设置过滤数据包的传输协议，可选项有 IP、ICMP、TCP 和 UDP。 

 方向：选择要进行过滤的方向，上行或下行。 

 源 IP 地址/掩码：输入要进行过滤的源主机 IP 地址/掩码。 

 目的 IP 地址/掩码：输入要进行过滤的目的主机 IP 地址/掩码。 

 源端口：输入要进行过滤的源主机端口号。 

 目的端口：输入要进行过滤的目的主机端口号。 

 启用：选择是否启用该过滤功能。 
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4.10.3 URL 过滤 

选择菜单防火墙URL过滤，您可以基于网站域名关键字对不同用户进行限制。 

 

 

 

 URL 阻止功能：选择是否启用 URL 过滤功能。 

 关键字：输入您想要过滤的 URL 中包含的关键字。 

例：URL 阻止功能选择启用，在关键字一栏中输入 baidu，则内网所有用户都不可以访问域名

中包含 baidu 这个词的网站（如 www.baidu.com、tieba.baidu.com、baike.baidu.com）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.baidu.com、tieba.baidu.com、baike.baidu.com/
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4.10.4 ACL 配置 

选择菜单防火墙ACL 配置，您可以指定在 LAN 端或 WAN 端开启何种服务。只有当前 ACL

列表中所指定类型的数据包才能进入 Modem。 

 

 方向选择：选择局域网还是广域网开启 ACL 配置。 

 局域网 ACL 开关：选择是否启用局域网 ACL 配置。 

 IP 地址：输入指定主机的 IP 地址。 

 允许的服务：选择所允许开放的服务类型。 

例：只有局域网中 IP 地址为 192.168.1.2-192.168.1.100 的主机才能访问 Modem 中开放的

web、telnet 和 ftp 服务。具体设置步骤如下：方向选择局域网，局域网 ACL 开关选择启用，

在 IP 地址一栏中输入 192.168.1.2-192.168.1.100，允许的服务勾选 web、telnet 和 ftp，点击

添加按钮即可。 
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4.10.5 攻击防护 

选择菜单防火墙攻击防护，您可以在下图所示界面中启用 DoS 阻止。 

 

 

DoS 攻击的目的是用极大量的虚拟信息流耗尽目标主机的资源，受害者被迫全力处理虚假信息

流，从而影响对正常信息流的处理。如果 DoS 攻击始发自多个源地址，则称为分布式拒绝服务

（DDoS）攻击。通常 DoS 与 DDoS 攻击中的源地址都是欺骗性的。 

注：建议保持默认状态，只在网络出现故障时开启，否则会导致正常的大数据包丢失。 
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4.11 宽带控制 

选择菜单宽带控制，您可以对 Modem 的 IP QoS 进行设置。 

 

 IP QoS：选择是否开启 IP QoS 功能。 

 QoS 策略：流量将根据此项策略来分类。有三种策略可供选择：stream based、802.1p 

based、DSCP based。 

 分配模式：有两种分配模式可供选择：strict prior 和 WFQ(4:3:2:1)。 

 strict prior：不同优先级的流量将根据它的优先级来发送。流量的优先级越高，发

送的优先级也越高。 

 WFQ(4:3:2:1)：不同优先级的流量将根据它的优先级来发送。四种优先级的流量将

根据 4::3:2:1 的比例发送。 

stream based 

如果您选择“stream based”作为 QoS 策略，您需要设置 QoS 规则，点击增加规则按钮来增

加一个新规则。 
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 源 IP：输入此规则的源 IP 地址。 

 源 IP 子网掩码：输入此规则的源 IP 子网掩码。 

 目的 IP：输入此规则的目的 IP 地址。 

 目的 IP 子网掩码：输入此规则的目的 IP 子网掩码。 

 源端口：设置此规则的源端口号，如果协议未选择或选择 ICMP，则此项无法设置。 

 目的端口：设置此规则的目的端口号，如果协议未选择或选择 ICMP，则此项无法设置。 

 协议：设置此规则的协议，可选项为 TCP、UDP、ICMP 和 TCP/UDP。 

 Phy 端口：流量进入的物理端口。 

 优先级：共有四个优先级：p0（最高）、p1、p2、p3（最低）。流量会根据设定的优先级

来匹配规则。 

 插入或修改 QoS 标签：可以插入或修改 DSCP 或 802.1p 标签。 

802.1p based 

如果您选择“802.1p based”作为 QoS 策略，您需要设置 802.1p。点击 802.1p 配置按钮设



磊科网络                                                                 ADSL2+无线路由猫 用户手册 

 

62 
 

置 802.1p 优先级。 

 

 802.1p 标签：802.1p 标签的编号。 

 优先级：数据传输的优先级。 

DSCP based 

如果您选择“DSCP based”作为 QoS 策略，您需要设置 DSCP。点击 DSCP配置按钮设置 DSCP

优先级。 

 

 DSCP 标签：DSCP 标签的编号。 

 优先级：数据传输的优先级。 
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4.12 IP 与 MAC 绑定 

选择菜单 IP与 MAC绑定，您可在下图界面中设置 ARP 绑定。 

ARP绑定是主要是将主机的 IP地址与相应的MAC地址进行绑定，是防止ARP欺骗的有效方法。 

 

 IP 地址：输入被绑定主机的 IP 地址。 

 MAC 地址：输入被绑定主机的 MAC 地址。 

设置好 IP 地址和 MAC 地址后，点击增加按钮即可。 

 

4.13 动态 DNS 

选择菜单动态 DNS，您可以在下图所示界面中进行相应 DDNS 功能设置。 

动态 DNS 又称 DDNS，它的功能是实现固定域名到动态 IP 地址之间的解析。对于使用动态 IP

地址的用户，每次上网获取新的 IP 地址后，安装在主机上的动态域名软件就会将该 IP 地址发送

到由 DDNS 服务商提供的动态域名解析服务器，并更新域名解析数据库。当 Internet 上的用户

需要访问这个域名的时候，动态域名解析服务器就会返回正确的 IP 地址。这样，大多数不适用

固定 IP 地址的用户，也可以通过动态域名解析服务经济、高效地构建自己的网络系统。 



磊科网络                                                                 ADSL2+无线路由猫 用户手册 

 

64 
 

 

 DDNS 提供商：有两个服务提供商可供选择，DynDNS.org 和 TZO。 

 主机名称：填入需要开启 DDNS 功能的主机名称。 

 接口：选择连接动态域名解析服务器的接口。 

 启用：选择启用或不启用 DDNS 功能。 

 DynDNS 用户名/密码：输入您在 DynDNS 上注册的用户名和密码。 

 TZO 电子邮箱/密钥：输入您在 TZO 注册的电子邮箱和密钥。 

4.14 诊断工具 

选择菜单诊断工具，您可以检测路由器网络连接状态。 
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4.15 系统管理 

4.15.1 系统日志 

选择菜单系统管理系统日志，您可以在下图中查看 Modem 的日志信息。该界面记录了

Modem 的系统日志，您可以通过查询日志了解 Modem 所发生的系统事件。 

 

4.15.2 系统时间 

选择菜单系统管理系统时间，您可以在下图界面中设置 Modem 的系统时间。您可以选择手

动设置时间或从互联网上获取标准的 GMT 时间。 
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 NTP 配置：该项用来配置 NTP 服务器地址（最多可以输入两个）。NTP 服务器是网络时

间服务器，用于互联网上的计算机时间同步。该 Modem 中内置了一些常用的 NTP 服务

器地址，一旦与 Internet 连接后，Modem 可以自动获取系统时间。若在此处设置了该

项，当 Modem 获取 GMT 时间时，将优先从已设置的时间服务器上获取。 

时间设置步骤： 

 手动设置时间：在日期和时间栏中填入相应的值，夏令时选择 LocalTIME，点击应用按钮

即可完成系统时间配置。 

 获取 GMT 时间：首先连上互联网，然后选择您所在的时区，最后点击获取 GMT 时间即

可从互联网上获取标准的 GMT 时间。 

4.15.3 管理控制 

选择菜单系统管理管理控制，您可以在下图所示界面中查看当前用户信息并进行相应的更改。 
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 用户名：可更改原有的用户名或新增用户名。 

 特权级：设定用户的权限级别，User 和 Root。 

 旧密码：更改登陆密码时需要输入旧密码。 

 新密码：更改登陆密码时输入新密码。 

 确认密码：再次确认输入的新密码。 

4.15.4 备份和载入配置 

选择菜单系统管理备份和载入配置，您可以在下图所示界面中备份或载入 Modem 配置文件。 

 

 保存配置到文件：点击保存按钮，您可将当前配置情况保存为一个配置文件。 

 从文件恢复配置：点击浏览按钮，您可以查看主机中的配置文件，选择上传，则 Modem
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恢复到该配置文件中的配置。 

4.15.5 恢复出厂设置及重启 

选择菜单系统管理恢复出厂设置及重启，您可以重启路由器和恢复出厂默认设置。 

选择重启于：保存当前配置，点击重启按钮，路由器随即重启。 

 

选择重启于：出厂默认配置，点击重启按钮，路由器恢复到出厂时的默认设置，恢复出厂设置后，

路由器将自动重启。 

 

Modem 恢复到出厂时的默认设置状态为： 

 默认的用户名：guest 

 默认的密码：guest 

 默认的 IP 地址：192.168.1.1 

 默认的子网掩码：255.255.255.0 
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4.15.6 软件升级 

选择菜单系统管理软件升级，您可以在下图界面中升级 Modem 的软件版本。 

 

升级成功后 Modem 会自动重启。 

4.15.7 TR069 

选择菜单系统管理TR069，您可以通过 ACS（自动配置服务器）对 CPE（客户终端设备）进

行远程集中管理，解决 CPE 设备管理困难的问题，节约维护成本，提高问题解决效率。 
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ACS： 

 开启：选择是否开启 TR-069 远程管理功能。 

 URL：输入自动配置服务器域名。 

 用户名：连接 ACS 时设备所需要的用户名。 

 密码：连接 ACS 时设备所需要的密码。 

 开启周期上报：启用周期上报时，在系统启动时设备将发送一个上报 RPC（远程过程调用

协议），并且将继续在“周期上报间隔”定义的时间间隔内定期发送;周期上报被禁用时，

设备只在系统启动时发送一次上报 RPC 到 ACS 服务器。 

 周期上报间隔：发送上报 RPC 的时间间隔。 

连接请求： 

 用户名：远程 ACS 连接设备时所需要使用的用户名。 

 密码：远程 ACS 连接设备时所需要使用的密码。 
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 口径：设备连接 ACS 域名的口径。 

 端口：设备连接 ACS 域名的端口。 

注：其余均保持默认设置即可。 

4.15.8 售后服务 
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5. 版权声明 

是深圳市磊科实业有限公司注册商标。文中提及到的其它商标或商品名称均

是他们所属公司的商标或注册商标。本产品的所有部分，包括配件和软件，其版权属深圳市磊科

实业有限公司所有，在未经过深圳市磊科实业有限公司许可的情况下，不得任意拷贝、抄袭、仿

制或翻译成其它语言。 

本手册中的所有图片和产品规格参数仅供参考，随着软件或硬件的升级会略有差异，如有变更，

请 随 时 关 注 官 网 最 新 动 态 ， 如 需 了 解 更 多 产 品 信 息 ， 请 浏 览 我 们 的 网 站

http://www.netcoretec.com。 

6. 附录 

6.1 如何将电脑设置成自动获得 IP 地址 

 Win7 系统下： 

依次单击下图中用黑框标注的地方。 

 

http://www.netcoretec.com/
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注：此处是“双击”。 
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 WinXP 系统下： 

依次单击下图中用黑框标注的地方。 
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注：此处是双击。 
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6.2 如何查看电脑已经成功获取到 IP 地址 

依次单击下图中用黑框标注的地方。 

 Win7 系统下： 
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如黑框内的 IPv4 地址，子网掩码，默认网关，DNS 服务器都已经获取到，证明已经成功获取到

IP 地址，此时点击“关闭”。 

 WinXP 系统下： 
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如黑框内的 IPv4 地址，子网掩码，默认网关，DNS 服务器都已经获取到，证明已经成功获取到

IP 地址，此时点击“关闭”。 

6.3 如何使用无线连接并登录 Modem 

注：以磊科 NW336 无线网卡举例，此时 Modem 未加密。 

6.3.1 使用 NW336网卡客户端连接 

 安装 NW336 网卡驱动 
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 如何使用网卡客户端 

安装完成以后在桌面上会出现如下的一个图标，双击打开。 

  →→→   

这里我们选择“可用网络“（如下图）。 
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这里我们双击 qqqq 这个（我们 Modem 的 SSID/名称即是 qqqq），然后点击两次“确定”。 

 

当出现下图界面时，说明已经连接成功了。 
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注：其他网卡的连接方法类似操作即可。 

 浏览器访问 

在电脑上打开浏览器，地址栏输入 192.168.1.1，敲击回车，出现如下界面（以 winXP 为例）。 

 

（windows XP 系统下） 

此时在用户名和密码框内分别输入 admin 和 CMCC2012，点击“登录”之后就可以看到 Modem

的管理界面了，如下图。 
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6.3.2 用 Windows 自带客户端连接 

 WinXP 系统下 

 

单击右图标注处  

 

若出现如下图提示，意思是说需要关闭网卡自带的客户端，才可用 Windows 自带客户端。 
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打开 NW336 网卡客户端，将下图标注处打勾。 
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之后再次单击如下图标注处。 
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选择 Modem 的 SSID（Netcore），之后依次点击“连接”----“仍然连接”。 

 

当看到如下图界面时，说明连接成功。 
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 Win7 系统下 

点击下图标注处，然后选择 Modem 的 SSID(Netcore)，点击“连接”。 

→→→  
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接下来如下图，开始连接。 

 

 

 

如出现下图提示，单击“在不设置网络的情况下连接到网络”即可。 

 

 

 

之后 Modem 会继续连接，当出现如下图画面时，说明连接成功。 
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6.4 ATM相关 

VPI/VCI 

 VPI(Virtual Path Identifier 虚路径标识符)  

 VCI(Virtual Channel Identifier 虚通道标识符) 

VCI，VPI 是 DSLAM 识别各 ATM 终端（ADSL 线路）的标志。 

QoS 

ATM 网络中可提供放入服务分为四类：CBR、VBR、ABR 和 UBR。 

 CBR（Constant Bit Rate）：可提供固定速率的服务，对传输延迟、传输丢失及传输抖动

等服务品质的要求最为严格，适合应用于及时性或需要固定频宽的服务。 

 VBR（Variable Bit Rate）：VBR 的服务品质提供了对传输时延和传输丢失的保证，主要

是正对影像和对传输时延敏感的服务。另外，根据对时延要求的不同，又可细分为及时性
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（VBR-rt）和非及时性（VBR-nrt）两类；和 VBR-nr 相比，VBR-nrt 可允许较多的传输

时延。 

 ABR（Available Bit Rate）:ABR 的服务品质保证了最小传输带宽，适合 IP 和 LAN 的服

务，ABR 需要在 ATM 层提供流量控制（Flow Control），以避免网络发生拥塞和超载。 

 UBR（Unspecified BitRate）：UBR 适合的服务与 ABR 相同，但是没有任何服务保证。 

CDVT 

CDVT 即信元时延抖动容限，信元时延抖动容限(CellDelay Variation Tolerance)是在 ATM 网

络中管理通信一个 QoS 参数，其在连接建立时指定的。在 CBR 传输中，CDVT 决定能够被光电

导继电器（PCR）采用的数据样品抖动容忍级别。 

PCR/SCR/MBS 

 PCR: 光电导继电器 

 SCR: 可维持信元速率 

 MBS: 最大突发长度 

6.5 WPS 详细配置 

WPS 分为三种连接方式： 

一：长按“网卡”外壳上的 WPS 按钮三秒钟或者点击网卡客户端上的 PBC（如图），之后 

会出现 WPS 的等待连接窗口。 
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这个时候长按“Modem”外壳上的 WPS 按钮三秒钟或者点击 Modem 界面上的 PBC 按钮（如

下图）。 
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然后会出现 WPS 协商连接的画面（如下图） 。 

 

稍等几十秒（具体时间根据网卡不同时间不完全相同）会出现如下图的界面，说明连接成功了。 
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此时可以通过如下两个地方的 SSID，确定 WPS 已经正常连接了。 

 

（与下图的 SSID 相同） 
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如下图，密钥是经过 WPS 自动协商出来的密码。 

 

二：点击网卡客户端上的“pin 输入配置（PIN）”按钮（如下图）。 
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然后会出现如下图的界面，点击“是”。 

 

然后双击选择我们 Modem 的 SSID，如下图。 
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然后弹出界面，如下图。 

 

 

这时候会看到提示  ，这时候我们把 85851900 这个 Pin 码
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输入 Modem，点击“启动 PIN”，如下图。 

 

然后会自动开始连接，当看到如下图的界面时，说明已经连接成功了。 

 

三：首先勾选网卡客户端上的“Input PIN from AP”，如下图。 
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然后在空白框内输入 Modem 的 PIN 码（Modem 的 PIN 码见下图）。 

 

输入 PIN 码以后点击“PIN 输入设置（PIN）”按钮，如下图。 
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在弹出来的界面里双击 WPS0000120405，如下图。 

 

 

然后就开始 WPS 的协商连接过程，如下图。 
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当出现如下图界面时，说明已经通过 WPS 功能连接成功了。 
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6.6 常见问题解答 

6.6.1 如何把Modem 恢复缺省参数 

硬复位 

保持 Modem 电源开启不断电，用牙签或者圆珠笔笔尖长按 Default 按钮 7—10 秒钟，然后松

开，等待 30 秒左右，此时 Modem 已经恢复了缺省参数，以前的配置全部丢失，需要重新配置。 

软复位 

首先登录到 Modem 的配置界面（详情见第三章），点击系统管理恢复出厂设置及重启，然后

选择重启于：“出厂默认配置”，如下图所示。 

 

点击“重启”，之后出现下图界面，等待 30 秒左右，Modem 会自动进入配置界面。 

 

6.6.2 无线设置密码后如何连接到Modem 

首先在 Modem 里设置密码，如下图所示（密码可以自行设定，下图仅为举例），设置好以后一

定要点击“应用”。 
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然后单击桌面上的图标 ，之后会出现如下图界面，我们选择“可用网络“（如

下图）。 

 

之后选择 Modem 的 SSID（这里是 RTL867x-ADSL），如下图。 
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双击 RTL867x-ADSL,会出现如下图界面，填上 Modem 的无线密码（这里是 netcore2012）。 

 

点击“确定”之后，稍等几秒钟，当看到如下图界面时，说明已经成功连接上了。 
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注：用 Windows 自带客户端连接时，方法雷同，只需要在连接时候输入密码即可。 
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