桥接前提：两个路由器为相同型号，相同芯片
桥接准备：需要两个无线路由器，主路由为R1直接连接外网，次路由为R2
桥接步骤（以NW737为例）
R1的设置
1. 用192.168.1.1进入路由器界面，点击右上角高级设置，如下图
[image: ]
进入高级设置页面后，选择无线配置—无线基本配置，工作模式改为AP+WDS，如下图
[image: ]
2. 点击WDS配置，点AP探测，会出现你周围的无线信号，选择你需要桥接的无线信号点击连接，如下图
[image: ]
点击连接后在桥接设备列表里面会出现添加的条目显示，如下图
[image: ]
3. 点击无线安全配置，WDS安全管理的安全模式选择无，安全管理的安全模式如图选择，此密码为手机连接无线信号时需要输入的密码，即无线密码，如图
[image: ]



R2的设置
1. 用192.168.1.1进入路由器界面，点击右上角高级设置，如下图
[image: ]
进入高级设置页面后，选择无线配置—无线基本配置，工作模式改为AP+WDS，如下图
[image: ]
2. 点击WDS配置，点AP探测，会出现你周围的无线信号，选择你需要桥接的无线信号点击连接，如下图

[image: ]
点击连接后在WDS列表里面会显示出来。

3. 点击无线安全配置，WDS安全管理的安全模式选择无，安全管理的安全模式如图选择，此密码为手机连接无线信号时需要输入的密码，即无线密码，如图
[image: ]

4. 点击网络参数—内网配置，把R2的DHCP关闭，点击保存生效后，点LAN IP配置，把ip地址改为192.168.1.100，点击保存并重启。如下图
[image: ]
[bookmark: _GoBack]重启后，用手机或者电脑连接R2的无线信号看能否上网，如果能上网则桥接成功，如果不能上网，检查以上步骤是否操作错误。
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