串联有两种方式，只需选择其中一种设置后即可上网
一、LAN-WAN动态ip
主路由为R1，磊科路由为R2，串联只需要设置R2，R1的设置不用更改
步骤如下
1. R1出来的线连接磊科路由器（R2）WAN口，再从磊科路由器LAN2口连接电脑进入192.168.1.1界面，后点击右上角的高级配置，如下图
[image: ]

进入界面后选择网络参数—外网配置，网络接入类型选择动态ip用户，点击MAC地址克隆，然后点击页面上第一个保存生效。如下图
[image: ]
2. 点击网络参数内网配置，把LAN IP改为192.168.5.1点保存并重启，如下图

3. 重启后用192.168.5.1重新进界面，点击右上角高级设置，查看运行状态--接口信息，WAN线路信息ip地址是否为0，不为0即可上网。如下图

[image: ]


二、LAN-LAN
主路由为R1，磊科路由为R2，串联只需要设置R2，R1的设置不用更改
步骤如下
1. [bookmark: _GoBack]R1出来的线先放置旁边，不用连接。用一根单独的网线将R2的LAN4口与电脑网线接口连接，打开浏览器输192.168.1.1进入界面，点击右上角高级设置，如下图
[image: ]
2. 进入高级设置页面后，点击网络参数—内网配置，DHCP选择关闭，点击保存生效，如下图
[image: ]
3. 点击内网配置，把LAN IP地址改为与R1同一网段，不同ip（例如，R1的ip地址为192.168.1.1，把R2的LAN ip 改为192.168.1.2点保存并重启）。如下图
[image: ]
4.重启页面无法显示，不用管它，后把R1出来的线连接到R2的LAN2上，把电脑重启一下看能否上网即可。
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